Hulpstukken IONLED dimmer

Bij de dimmers van IONLED en bij andere dimmers wordt een
aluminium moertje geleverd. Dit moertje wordt gebruikt om de
afdekplaten van het schakelmateriaal vast te maken op de dimmer. In
90% van de dimmers voldoet een aluminium moertje om het
schakelmateriaal vast te maken.

Er zijn een aantal merken waarbij een moertje niet van toepassing is.
Hierbij wordt een ander hulpmiddel gebruikt om de afdekplaten goed
passend te maken. De verschillende soorten afdekplaten worden
hieronder beschreven.

Busch Jaeger heeft een kunststof dopje als hulpmiddel. Dit dopje kan
over de draai-as van de dimmer worden geplaatst. Dit dopje helpt om
de draaiknop over de dimmer passend te krijgen. Het dopje kan je
gebruiken bij verschillende asmaten. Dit hulpstuk is geschikt voor de
maten 4 en 6 mm, dit zijn de maten dat Busch Jaeger gebruikt.




Het setje met een ijzeren plaatje en vier schroeven is gemaakt voor de
afdekkap van het merk Niko:

*Deze onderdelen leveren wij standaard bij de dimmers van IONLED.

Extra montage informatie

Bij dimmerknoppen van de merken Schneider Electric Merten en

Busch & Jaeger kan het voorkomen dat de knop na montage wat te

ver vitsteekt. Dit kan opgelost worden door het dieper liggende

nokje/kruisje te verwijderen. Dit doe je eenvoudig door met een platte
schroevendraaier, zoals een spanningszoeker, het nokje/kruisje te verwijderen.
(zie afbeeldingen)
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